
 

 

 

 

 

 آزمایشگاه عوامل فیزیکی
 کارشناس آزمایشگاه :

مهرافشان مهندسسرکار خانم   

 

 

 



 

 

                                                 
R 6200: مدل              حرارتی تنش سنجش دستگاه: دستگاه نام         

    371-370: کد                                               عدد 2:  تعداد 

  حرارتی تنش های شاخص گیری اندازه: کاربرد

: دستگاه عملکرد از ای خلاصه  

 .کند می گیری اندازهدستگاه شاخص های تنش حرارتی را  این

 و شاخص فشار و شبنم نقطه گیری اندازه قابلیت و کاربر توسط تنظیم قابلهشدار  زنگ دارای همچنین و

با قرار دادن باتری ها در محل و فشار   ت.اس..   و  WBGT شاخص و گرمایی شاخص جمله از دیگر های

داده شده می توان  با کلید های قرار ثانیه دستگاه روشن می شود و سپس 3دادن کلید قرمز به مدت زمان 

تنظیم دستگاه در داخل یا خارج دستگاه  همچنین با و جمله دما و فشار را تغییر داد. واحد موارد اندازه گیری از

 کند. به طور خودکار طبق فرمول داده شده به دستگاه شاخص ها را اندازه گیری می

 

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - عوامل فیزیکی آزمایشگاه  



 

 

                                              
             ساده حرارتی تنش سنجش دستگاه: دستگاه نام

165: کد    TIS 10 مدل:                                        

  حرارتی تنش های شاخص گیری اندازه : کاربرد

: دستگاه عملکرد از ای خلاصه   

.کنید حاصل طمینانا ها باتری بودن کافی از کار، شروع از قبل -1  

مخزن آب دستگاه را از آب مقطر  پر کنید و صبر کنید کاملا خیس شود. -2  

را در وضعیت روشن قرار دهید. دستگاه تعبیه شده که در سطح جانبی کردن کلید روشن/خاموش -3  

پس از چند ثانیه پارامترهای قابل اندازه گیری نمایش داده می شود. -4  

دقیقه صبر کنید. 15-20در هر ایستگاه یجهت به دست آوردن اعداد صحیح و دقیق بایست -5  

پس از یادداشت پارامترهای موردنیاز دستگاه را خاموش کنید. -6  

 

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - فیزیکی عوامل آزمایشگاه  



 

 

                                                   
  

نورسنج : دستگاه نام  

: مدل PCE-172    369:    کد                                

روشنایی شرایط گیری اندازه :کاربرد   

:دستگاه عملکرد از ای خلاصه  

 محیط در روشنایی آزمایش برای نیز و تحقیقات و کشاورزی ، صنعت در روشنایی شرایط گیری اندازه برای

 استفاده قابل دیده آموزش افراد توسط نیز این دستگاه  .شود می استفاده مغازه های پنجره دکوراسیون ، کار

 د.گیر قرار گیری اندازه مورد شی و نورسنج بین زاویه و فاصله باید تکرار، قابل نتایج به دستیابی برای .است

 عبور هنگام هشدار برای "بار اضافه" نشانه این دستگاه قابل استفاده ی آسان و دارای نشانگر سطح باتری و 

  می باشد.  گیری اندازه محدوده از

ارائه می شود.   Lux و Foot Candle واحدهای در را گیری اندازه نتایج   

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - فیزیکی عوامل آزمایشگاه  



  

 

 
هاگنر فتومتر : دستگاه نام  

    167:کد:سوئد                               کشور سازنده

آزمایشگاه و کار محل در روشنایی و درخشندگی فاکتور دو گیری اندازه برای: کاربرد  

:دستگاه  عملکرد از ایخلاصه  

لوکس و اندازه گیری درخشندگی با واحد کاندلا می  واحد با روشنایی شدت گیری اندازه وسیلهاین دستگاه 

موردنظر را انتخاب  فاکتورباشد که براساس نیاز با کلیدی که در قسمت بالای دستگاه تعبیه شده می توان 

  سپس با قرار دادن در محیط و یا محل موردنظر می توان فاکتور موردنظر را اندازه گیری کرد . کرد

 

 

 

                                                                                      

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - فیزیکی عوامل آزمایشگاه  



 

 

 

 
 

EC1 :مدل                                 متر لوکس: دستگاه نام   

  146:کد   : سوئد                                 کشور سازنده  

وکسل 200000الی  0.1محدوده در روشنایی دقیق گیری اندازه : کاربرد  

: دستگاه عملکرد از ای صهخلا   

 سطح بر نور شدت نظر مورد دستگاه باشد، می lux واحد با روشنایی شدت گیری اندازه وسیله متر لوکس 

 روشنایی شدت دیجیتالی دستگاه به شده داده اختصاص تبدیل ضرایب به توجه با و نموده حس را سنسور

 .دهد می نشان را است واقع آن در سنسور که محلی

 

 

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - فیزیکی عوامل آزمایشگاه  



 

 

                                                   
  SVAN953 : مدلدار                  آنالیزور صداسنج :دستگاه نام   

155:  کد                  امریکا –لهستان : کشور سازنده   

  صدا تولید اصلی منابع نمودن ،معین صوت فشار تراز توزیع تعیین: کاربرد

:دستگاه عملکرد از ای هخلاص  

 تغییرات تشخیص به قادر میکروفون. باشد می نمایش صفحه و الکترونیکی پردازشگر میکروفون، یک دارای

 سیگنال این. کند می تبدیل الکتریکی های سیگنال به را آن تغییر و بوده صوت از ناشی هوای فشار در کوچک

 می نمایش بل دسی حسب بر را صدا سطح میزان نمایشگر و شده پردازش الکترونیکی مدار توسط سپس ها

 .دهد

 

 

 

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - فیزیکی عوامل آزمایشگاه  



 

 

 

 

                                                           

 

عدد 2:  تعداد            سنج صدا کالیبراتور:دستگاه  نام  

سنج صدا های دستگاه کردن کالیبره جهت: کاربرد  

:دستگاه عملکرد از ای خلاصه  

 114دسی بل باشد یا  94به نوع کالیبراتور که  بسته .دهیم می رقرا کالیبراتور درون راسنج  صوت پراپ

 ، با روشن کردن دستگاه و قرار دادن دستگاه  در حالت کالیبراسیون و روشن کردن کالیبراتوردسی بل 

  دسی بل  را نشان می دهد یا درصدی خطا دارد.  114یا  94نیم آیا صداسنج همان ک بررسی می 

  

 

 

 

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - فیزیکی عوامل آزمایشگاه  



 

 

 

                                                                         

dB Air : مدل                       دار آنالیزور صداسنج: دستگاه نام    

Castle                                                    354:  کد                     انگلستان  : سازنده کشور     

  صوت فشار تراز توزیع تعیین: کاربرد

:دستگاه عملکرد از ای خلاصه  

  از باید صوت فرکانس آنالیز برای ولی کرد استفاده معمول سنج صدا از توان می صوت حجم سنجش برای

 نشان کاربر به فرکانس حسب بر را صوت میزان تجهیزات این ،صوت آنالیزور بنام کرد استفاده تجهیزاتی

.دهند می  

میکروفون آب، ضد ناهموار پوشش در گرفتن قرار،   AوCوZ  سه در صدا گیری دستگاه: اندازه امکانات 

های گیری اندازه و صدا گیری اندازه برای سیم بی آوری فن قدرت، صدا کنترل اثربخشی ،آب ضد شبکه   

فضای باز. در نظارت بدون محیطی   

  .کنید کپی در رایانه سادگی به را فایل یک و کنید وصل را کنتور

.دهید می انجام روشن دکمه یک از استفاده با را خود گیری اندازه  

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - فیزیکی عوامل آزمایشگاه  



 

 

 

                                                                                    

GA 216 l : مدل                  صداسنج: دستگاه نام   

735-358:  کد                           عدد 2: تعداد   

صوت فشار تراز توزیع تعیین :کاربرد   

: دستگاه عملکرد از ای خلاصه  

شود. استفاده می کار محل در صدا تولید اصلی منابع،تعیین صوت فشار تراز توزیع تعیین دستگاه برایاین    

که در سطح جانبی دستگاه تعبیه شده و فشار دادن ،قرار دادن باتری در محلبا  توان می آن از استفاده برای  

محدوده رنج  میتوان نوع شبکه،دهای تعبیه شده سپس با کلی .کردروشن را  ید روشن/خاموش دستگاهلک   

را انتخاب کرد. مدت زمان اندازه گیری و کالیبره کردن دستگاه، سطح باتری،   

.شود می حاصل آن از ها داده انتقال با توان ر امی شده ضبط های داده تحلیل و تجزیه   

.کنید کالیبره گیری اندازه از بعد و استفاده از قبل را خود ابزار همیشه  

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - فیزیکی عوامل آزمایشگاه  



 

 

                                                                         

SV102: مدل                       : دوزیمتر دستگاه نام   

815:  کد                      لهستان : سازنده کشور  

  صوت فشار تراز توزیع تعیین: کاربرد

:دستگاه  عملکرد از ای خلاصه  

 مواجهه  میزان گیری اندازه و کار محیط در صدا با کارگر فردی مواجهه تعیین برای روش ترین دقیق دزیمتری 

 رابط سیم و شود می نصب کارگر ی یقه یا سینه روی که میکروفن یک از دزیمتر هر ساختمان در .باشد می

میکروفون  پروب یک دارابودن . باید دقت کرد در این دستگاه باشود می استفاده نمایشگر و پردازشگر و

 کمی بسیار فاصله در توان می و شود هنگام استفاده پروب به محل مناسب خود به دستگاه متصل سرامیکی در

 .کرد وصل انسان گوش به

توان  شده و فشار دادن کلید روشن/خاموش میبا قرار دادن باتری در محل مناسب که در پایین دستگاه تعبیه 

توان دوزیمتری  روشن کرد و سپس با تعیین گوش چپ یا راست و اتصال میکروفن به محل خود می دستگاه را

            را انجام داد.

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - فیزیکی عوامل آزمایشگاه  



 

 

                                                                                    

GA 257 : مدل                        دوزیمتر: دستگاه نام    

365-364:  کد                       ستانانگ: سازنده کشور  

تعیین توزین صداسنجی فردی : کاربرد  

:دستگاه  عملکرد از ای خلاصه  

ارگر انجام می این دستگاه جهت ارزیابی توزین صدا به صورت فردی در محیط کار برای اپراتور دستگاه یا ک

  صدایی بالاتر از حد مجاز می باشند یا خیر. شود و بررسی می شود آیا این افراد در مواجهه با

  دادن فشار و شده تعبیه دستگاه جانبی سطح در که محل در باتری دادن قرار با توان می آن از استفاده برای

 ، رنج محدوده  شبکه، نوع توان می شده تعبیه کلیدهای با سپس .کرد روشنرا  دستگاه خاموش/روشن کلید

و باید مراقب میکروفون متصل  کرد انتخاب را گیری اندازه زمان مدت و دستگاه کردن کالیبره باتری، سطح

  به آن بود و به گیره کارگر متصل کرد که در نهایت دوز دریافتی را به ما نشان می دهد.

 د.شو می حاصل آن از ها داده انتقال با توان امی ر شده ضبط های داده تحلیل و تجزیه 

 .کنید کالیبره گیری اندازه از بعد و استفاده از قبل را خود ابزار همیشه

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - فیزیکی عوامل آزمایشگاه  



 

 

 

 

EC1: مدل                      UV-A فوتومتر: دستگاه نام  

951:  کد                               سوئد:  سازنده کشور                   

محیط در موجود   UV-A های پرتو مقدار گیری اندازه و بررسی جهت: کاربرد   

: دستگاه عملکرد از ای خلاصه   

 شده طراحی کار محیط در تشعشع میزان گیری اندازه برای و است کاربردی بسیار و مفید کوچک، دستگاه این

 نگهدارنده دکمه یک و سوئیچ یک و است خورده پیچ کابل کرد دقت باید که متری 2 کابل یک دارای و ستا

 .باشد می خاموش/  روشن سوئیچ و خودکار کردن صفر و نمایشگر مقدار حفظ برای

.باشد می  2000-100.0  W / m 2 از وسیعی طیف در تابش دقیق گیری اندازه ابزار یک و        

 بکشید همزمان و داده فشار پایین سمت به آرامی به خود شست انگشت با را جلو قسمت ، درب کردن باز برای

 فشاردادن با .کنید متصل مشخص محل در را کابل و. بکشید بالا سمت به را قفل دست، یک اول انگشت دو با

 .کنید ثبت را صفحه روی عدد و دارید نگه را گیری اندازه عدد کلید

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - فیزیکی عوامل آزمایشگاه  



 

 

                                                                                   

EC1 : مدل                       UV-B فوتومتر: دستگاه نام  

                  149:  کد: سوئد                               کشور سازنده 

محیط در موجود   UV -B های پرتو مقدار گیری اندازه و بررسی جهت: کاربرد    

: دستگاه عملکرد از ای هخلاص  

فوتومتر بصورت این با کار نحوه. آورد می بدست مربع متر بر وات حسب بر را  UV   پرتو مقدار دستگاه این 

:باشد می زیر  

ندارد.(  OFF-ON کلیدUV 1- سنجش دستگاه)کنید  روشن را دستگاه ، در کردن باز با  

Range .کنید انتخاب را مناسب UV محیط در موجود  میزان حسب بر -2    

 ناسبم رنجاست  حالت این در Range بودن پایین معنی به شد، ظاهر 1 عدد دیجیتال صفحه روی اگر -3

 .نمائید انتخاب را

.شود می نگهداشته ثابت عدد حالت این در، دهید فشار را HOLD دکمه -4   

.نمائید خاموش را دستگاه در، بستن با گیری اندازه پایان از پس -5  

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - فیزیکی عوامل آزمایشگاه  



 

 

 

 

                EC 1 - X  مدل:                  UV-C فوتومتر: دستگاه نام  

814:  کد                               سوئد:  سازنده کشور                   

محیط در موجود   UV-C های پرتو مقدار گیری اندازه و بررسی جهت: کاربرد   

:دستگاه عملکرد از ای خلاصه  

 شده طراحیمحیط کار  در تشعشع میزان گیری اندازه برایو  است کاربردی بسیار و مفید کوچک، این دستگاه

 نگهدارنده دکمه یک و سوئیچو یک  است خورده پیچ کابل کرد دقت بایدکه  متری 2کابل  یک دارای و است

 می باشد. خاموش/  روشن سوئیچ و خودکار کردن صفر و نمایشگر مقدار حفظ برای

.باشد می 0.001 - 2000 W / m 2 از وسیعی طیف در تابش دقیق گیری اندازه ابزار یک و         

 بکشید همزمان و داده فشار پایین سمت به آرامی به خود شست انگشت با را جلو قسمت ، درب کردن باز برای

 و کابل را در محل مشخص متصل کنید. .بکشید بالا سمت به را قفل ، دست یک اول انگشت دو با

 و عدد روی صفحه را ثبت کنید. ادن کلید عدد اندازه گیری را نگه داریدبا فشارد

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - فیزیکی عوامل آزمایشگاه  



 

 

                                                                                     

EC1 : مدل                           فوتومتر   IR : دستگاه نام    

  147: کد:سوئد                                  کشور سازنده 

IR تابشی پرتوهای مقدار بررسی و گیری اندازه جهت محیط در: کاربرد   

:دستگاه عملکرد از ای خلاصه  

( .ندارد   OFF-ON کلید IR 1- سنجش دستگاه)کنید  روشن را دستگاه در، کردن باز با  

.کنید انتخاب را مناسب  Range محیط  در موجود  IR میزان حسب بر -2    

 ناسبم رنجاست  حالت این در Range بودن پایین معنی به شد، ظاهر 1 عدد دیجیتال صفحه روی راگ -3 

 .نمائید انتخاب را

د.دهی فشار را  HOLD دکمه نیست، خواندن قابل دیجیتال صفحه و داشته وجود کمی نور محیط در اگر -4  

(شود می نگهداشته ثابت عدد حالت این در)  

.نمائید خاموش را دستگاه در، بستن با گیری اندازه پایان از پس -5  

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - فیزیکی عوامل آزمایشگاه  



 

 

 

                                                              

EMF – 828                               مدل: EMF Teste : دستگاه نام   

   224: کد                           : تایوان        کشور سازنده 

الکترومغناطیسی تابش سطح گیری اندازه :کاربرد  

:دستگاه عملکرد از ای خلاصه  

 پهنای در در سه محور بالا اطمینان قابلیت و سرعت با را مغناطیسی میدان گیری اندازه امکان، دستگاه این 

 کند. برای کاربر فراهم می هرتز 300 تا 30 از وسیع باند

 بزرگ ابعاد در اعداد نمایش قابلیت با LCD نمایشگر دارای 

 شده گیری اندازه دیتا داشتن نگه ثابت و کردن هولد قابلیت 

 آسان عملکرد و مجزا پراب دارای 

 نگهداری داده ها. جهت حافظه داراس و همزمان بطور گوس میلی و تسال میکرو نمایش قابلیت دارای 
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           TES-1390 EMF Teste :مدل                              : دستگاه نام    

                                         تایوان:  سازنده کشور

  الکترومغناطیسی تابش سطح گیری اندازه: کاربرد

: دستگاه عملکرد از ای خلاصه  

های الکترومغناطیسی تولید شده در اطراف برای اندازه گیری تابش راه آسانو  دستی ابزاریک  دستگاه این

  طراحی شده است.  HZ300-30 باند پهنای در صنعتی های دستگاه و خانگی لوازم و برق خطوط

 گیریاندازه های واحدو  کرده روشن سبز کلید دادن فشار با را دستگاه، محل در ها باتری دادن قرار با

  که می توان با کلید مشخص شده واحدها را تغییر داد. باشد می گوس میلی و میکروتسلا
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  TES – 92                        مدل : Electro smog Meter : دستگاه نام   

377: کد                                              تایوان:  سازنده کشور    

  الکترومغناطیسی تابش سطح گیری اندازه: کاربرد

: دستگاه عملکرد از ای خلاصه  

.است شده ایجاد مصنوعی الکترومغناطیسی آلودگی دادن نشان برای دستگاه این  

.آیدمی بوجود  (E) مغناطیسی میدان و  (H) الکتریکی میدان باشد، داشته وجود جریان یا ولتاژ هرجا   

 صنعت در همچنین کنند، می تولید را الکترومغناطیسی های زمینه تلویزیونی های فرستنده و رادیو انواع همه

 گذارد، می تأثیر ما بر که جایی یا خانه ،صنعتی های دستگاه و خانگی لوازم برق، خطوط اطراف در و تجارت ،

 تمام که باشید داشته اطمینان باید دستگاه از استفاده از قبل  .نکند درک را چیزی ما حسی های اندام اگر حتی

 .دارند قرار گیری اندازه دستگاه شده مشخص فرکانس محدوده در گیری اندازه مورد میدان جزایا
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SA960 :  مدل                   ادیومتر: دستگاه نام   

        166: کد:                           کشور سازنده 

از کار ناشی شنوایی افت بررسی و ادیومتری معاینات انجام جهت: کاربرد  

: دستگاه عملکرد از ای صهخلا  

.گیرد می قرار اکوستیک اطاقک در بیمار -1  

 تونی صدای هر که شود می خواسته بیمار از و گیرد می قرار ادیولوژیست توسط او گوش برروی هدفون -2

  .دهد اطلاع ادیولوژیست به ای دکمه دادن فشار با شنید اگر را ضعیف تا قوی از شدتی هر  با

 شود می نامیده ادیوگرام عنوان تحت که بیمار شنوایی سطح منحنی تا کند می تکرار آنقدر را کار این -3

.است اهمیت حایز بسیار بیمار تمرکز و باشد می ساده بسیار کار این ،گردد یجادا  
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   GA 2006 H: مدل             بازو و دست سنج ارتعاش: دستگاه نام     

663: کد                              انگلستان : سازنده کشور    

در سه محور بازو و دست ارتعاشات سنجش :کاربرد  

   : دستگاه عملکرد از ای خلاصه

  طوری را سنج شتاب کابل ،دهید قرار آن روی و کنید پیدا را یابی جهت کلید دهنده شتاب کابل اتصال در

  داخل به را سنج شتاب کابل آرامی به سپس ،باشد علامت قرمز با مطابق گیری جهت کلید که دهید قرار

  از بخشی .بکشید دار گره روی بر آرامی به سنج، شتاب کابل کردن جدا و کردن باز برای .دهید فشار ابزار

.بکشید دستگاه از را سنج شتاب و بگیرید را ساقه  

 دست در را لرزش منبع اپراتور که جایی دهید قرار مرکز به نزدیک را سنج شتاب همیشه امکان صورت در

.دارد لرزش منبع به بستگی گیری اندازه زمان مدت گیرد می دست در را آن و گرفته  

. شود می توصیهدقیقه  15تا  3در دوره   بازو دست ارتعاش برای ثانیه 30 زمان مدتحداقل   
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GA 2003 H: مدل                   بازو و دست سنج ارتعاش: دستگاه نام     

164: کد                                    انگلستان:  سازنده کشور    

   در سه محور سنجش ارتعاشات دست و بازو :کاربرد
: دستگاه عملکرد از ای خلاصه  

  این امکان را فراهم می کند که بسته به نوع محیط یکی شتاب سنج ها این دستگاه به همراه لوازم جانبی

  را سنج شتاب همیشه امکان صورت درنظر پیچ آن محور  بسته می شود  استفاده شود و بسته به محور مورد

به طور  محورها همه بار یک و شود می گیری اندازه محور یک در فقط لرزش .دهید قرار مرکز به نزدیک

 است .گرفته  دست در را لرزش منبع و باید ارزیابی کنید که اپراتور چه مدت شوند می انجام جداگانه

 باشد می دوره 15تا  3 حداقل که فرایندی به بسته که بازو دست ارتعاش برای ثانیه 15  زمان مدت حداقل

 د.شو می توصیه
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 MP 112 :مدل                                     مانومتر: دستگاه نام     

                                     فرانسه :  سازنده کشور

  بار میلی 2000 تا -0002 در محدود فشار اختلاف گیریاندازه :کاربرد

                         : دستگاه عملکرد از ای خلاصه

 .کنید آزمایش ساده، کاربرد با و حمل قابل سنج میکرو یک با را فشار سطح

 می متصل استاندارد صورت به دارند قرار مانومتر بالای در که متر میلی 4.6 قطر با سیلیکونی هایشیلنگ

 .باشد دقیق ممکن حد به نتایج که کند می تضمین داخلی پیزوریتی سنسور یک. شود

 و ،داده داشتن نگه عملکرد دستی، کردن صفر امکان زمینه، پس نورجمله  از ویژگی تعدادی نمایش صفحه

 ی است .زمان دوره یک در شده گرفته مقادیر حداقل و حداکثر محاسبه امکان
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HD 100: مدل                                سنج رطوبت: دستگاه نام     

    157: کد                                    فرانسه : سازنده کشور

  شبنم نقطه و دما ،( %95)نسبی رطوبت گیری اندازه: کاربرد

:دستگاه عملکرد از ای خلاصه  

 این دستگاه برای اندازه گیری رطوبت نسبی و دما و نقطه شبنم استفاده می شود.

جلد یک که فلزی لایه دو بین موجود رطوبت با وجود دارد که  خازنی پلیمر لایه یک ها، پروب داخل در  

.دهد می واکنش ،دهد می پوشش را ای شیشه   

و وابسته به فشار جو است. است متناسب نسبیرطوبت  با مستقیم طور به شده گیری اندازه سیگنال  

  داشتن نگه عملکرد تنظیم، قابل زمینه پس نوراین دستگاه قابلیت انتخاب واحدها )دما و نقطه شبنم ( و 

.باشد می دارا را ها داده حداکثر و حداقل دادن نشان ها، داده  
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MP200: مدل                        میکرومانومتر: دستگاه نام     

156:  کد                              تایوان:  سازنده کشور     

   حرارت درجه هوا، فلوی سرعت، فشار، گیری اندازه :کاربرد

:دستگاه عملکرد از ای خلاصه   
 قابل گیری اندازه های ماژول از استفاده با دما و کربن مونوکسید هوا، جریان هوا، سرعت گیری اندازه برای

 خطرناک مواد محلی اگزوز تهویه سیستم گیری اندازه برای آل ایده حل راه این. است شده طراحی تعویض

 بررسی این که است مهم بسیار و را دارد کار محل در ایمنی و سلامتی خطرات بررسی مناسب می باشد. امکان

  .شود انجام مرتب طور به ایمنی های

 از را گیری اندازه نقطه 8000 تا تواند می همچنین و است زیاد نور با گرافیکی بزرگ نمایش صفحهدارای 

 . دکن ذخیره مختلف پارامتر 6 حداکثر
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   VT 100: مدل                     حرارتی آنمومتر: دستگاه نام     

151: کد                             فرانسه :سازنده کشور     

جریان یا فلو میزان سنجش :کاربرد  

:دستگاه عملکرد از ای خلاصه   
 می میله داخل داغ سیم یک دارای خود ساختار در شود می نامیده نیز حرارتی بادسنج که ها بادسنج مدل این

 الکتریکی جریان توسط باد سرعت و شده داغ سیم دمای تغییر باعت متحرک هوای جریان یا باد وزش. باشد

 فیزیکی ابعاد دلیل به. شود می گیری اندازه ثابت دمای در باد معرض در سیم حرارت داشتن نگه برای لازم

 و ها کانال هوای جریان یا فلو میزان سنجش برای ها کانال و بسته های محیط در معمولا وایر هات بادسنج

 تلسکوپی حالت وایر هات های بادسنج پراب معمولا. شود می استفاده ها کانال از عبوری هوای سرعت نیز

 هایی مکان برای و دارند طول افزایش قابلیت متر یک تا طول افزایش قابلیت دارای های آنتن مانند و داشته

 .شوند می استفاده است مشکل دسترسی که
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PCE-ERT 10   :مدل                        سنج ارت: دستگاه نام 

                                 : آلمانکشور سازنده  

خاک مخصوص مقاومت یا و ارت چاه سیستم الکتریکی مقاومت گیری ندازها: کاربرد  

:خلاصه ای از عملکرد دستگاه   

  در سیم سه فناوری با را زمین برابر در مقاومت ،آسان و سریع تعیین امکان که مفید گیری اندازه ابزار یک

.کند می فراهم را   AC و  DC در ولتاژهای   Ω2000 تا گیری اندازه دامنه سه   

 دقت به دستیابی برای را صفر گیری، اندازه هر انجام از قبل توان می چرخان، دستگیره یک از استفاده با

داد. انجام بهینه  

داده نمایش زمینه پس در شده گیری اندازه مقدار کنار در باتری ولتاژ زمین، مقاومت گیری اندازه حین در   

شدن شارژ وضعیت تا کند می کمک گیری اندازه تکنسین به زهکشی دستگاه ویژه عملکرد این. شود می   

در که شود، می انجام حمل کیف یک توسط مجموعه این. دهد تشخیص دستگاه از مستقیماً را ها باتری   

                                                                  .کنید پیدا را دستگاه جانبی لوازم تمام توانید می آن 

نیشابور پزشکی علوم بهداشت دانشکده  - فیزیکی عوامل آزمایشگاه  


